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Liegeboxen EUROLINE 110 für Jungvieh

Für Jungvieh

• Kein störendes Rohr im Kopfbereich
• Nackenrohr 1,10 m hoch
• Variable Boxentiefe- verstellbare Bugbegrenzung
• Robuste Konstruktion
• Einfache Montage

Trennbügel
EUROLINE-110 ME Art.-Nr.

1,85 m  Stück 4555

Mit dem EUROLINE-System ist eine komfortable und besonders geräumige Liegebox entwickelt worden. Die besondere Form des 
EUROLINE-Trennbügels bietet den Tieren eine große Kopffreiheit sowie optimalen Liegekomfort. Es sind keine störenden Rohre und 
Befestigungselemente im Liegebereich vorhanden. Befestigt werden die Bügel mit einer robusten Rohrschelle direkt auf der Stalls-
ohle. Als Bugbegrenzung wird ein dickwandiges PVC-Druckrohr verstellbar an den Trennbügeln angebracht. Die Boxentiefe lässt sich 
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Gebrauchsmuster geschützt
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Bezeichnung ME Art.-Nr.

Befestigungssatz zum Aufdübeln
einschl. Rohrschellen, Verankerungsdübel, EasySafe Bugrohrhalter 

Doppelreihe Satz 4560

Einzelreihe Satz 4559

PVC-Druckrohr PN 10
DN 150 Meter 8762
DN 125 Meter 8771

Nackenriegelrohr  incl. Verbinder, in ganzen Längen 6 m lang 1 1/2" Stück 4575
Kreuzschelle für Nackenriegelrohr 2“ - 1 1/2“ Stück 4504

Wandhalter  
kpl. mit Befestigungsmaterial

für Rohr 1 1/2"
Holzwand Stück 4543

Mauerwerk Stück 4544

für Bugrohr DN 150
Holzwand Stück 4566

Mauerwerk Stück 4567

Wandhalter
für verstellbares Nackenrohr 1 1/2"mit Befestigungsmaterial

Holzwand Stück 4584
Mauerwerk Stück 4585


